
  

  

  
  

  

 
  

 
 

  هرتز ٦٠-٥٠ولت،  ٢٢٠-١١٠  ولتاژ
  آمپر ١٠الي  ٧حداكثر   جريان خروجي

  حالته دوكليد لمسي خازني  ٤  نوع كليد

  وات ٤٢٠٠مجموعاً   توان 
  802.11b/g/n  پروتكل ارتباطي
 WEP-WPA-WPA2-SSL  استاندارد امنيتي

  متر مربع ٣٠  وسعت پوشش سيگنال
 TFTرنگي   نمايشگر 

 433MHz  گيرنده ريموت 
  مگابيت بر ثانيه ٥٣  نرخ انتقال داده

  درجه سانتيگراد ٠ -٤٠  محدوده دمايي مجاز
  %٩٥كمتر از   شرايط عملكرد در رطوبت

   47mm*83mm*83mm  (طول*عرض*ارتفاع)ابعاد

 
 

 مشخصات نام سيم شماره

5 High تند 

4 Low كند 

3 Pump پمپ 

2 Phase فاز 

1 Null نول 
  

  

  
  
  

           
 دستورالعمل ايمني

 
 قبل از استفاده از محصول راهنماي محصول مطالعه شود. 
  ،اين محصول جهت استفاده در محيط داخلي ساختمان (خانه

محصول نبايد در معرض گرماي  دفتر كار و ...) توليد شده است.
 شديد، رطوبت، نور مستقيم آفتاب و ضربات شديد قرارگيرد.

 هاي كولر آبي با جريان سازي  كليداين محصول جهت هوشمند
باشد لذا حتما پيش از نصب آمپر مناسب مي ٧مصرفي كمتر از 

 ميزان توان مصرفي كولر بررسي شود.
 

  هاويژگي
 خازنيهاي لمسي داراي صفحه لمسي با كليد 

  رنگي نمايشگرداراي 

  6 استانداردامكان نصب در قوطي كليدهايx6 

 داراري ساعت و تايمر اينترنتي 

 داراي دماسنج داخلي 

  داراي ماژولWi-Fi  داخلي جهت ارتباط و كنترل از راه دور 

  قابليت عملكردWiFi  داخلي در هر دو حالت AP وSTA 

 فاي و وب  -هاي امنيتي شبكه واياستفاده از استاندارد 

  اضافه بدون نياز به تخريب و سيم كشنصب امكان 

 

 
 

  نرم افزار
  :بايستي در سايت دستگاه  اينترنتي جهت كنترل از راه دور

WWW.ASANIOT.COM 
  ثبت نام كنيد. 

  
براي آشنايي با مراحل ثبت نام و نحوه اضافه كردن وسيله به 

  حساب كاربري خود ، راهنماي مربوطه را از  منوي پشتيباني سايت 
Asnehfaraz.com 

   دريافت و مطالعه فرماييد. 
  

  ريست كردن دستگاه : 
براي ريست كردن دستگاه و بازگشت به تنظيمات كارخانه بايستي 

   Networkمنوي  در   و از طريق منوي پنل دستگاه اقدام كنيد
  را  فعال كنيد.   Reset Network گزينه   
هنگامي كه دستگاه ريست شده و آماده اضافه كردن به شبكه واي توجه: 

رقمي  ١٢، كد انه  يرافاي باشد ، در ليست واي فاي هاي گوشي همراه يا 
و وقتي   )2B:3C:34:1D:5F:44( مثلا:  دستگاه مشاهده خواهد شد

دستگاه به درستي به شبكه واي فاي متصل شود ، از ليست واي فاي گوشي 
همچنين آيكون شبكه و اينترنت در نمايشگر ظاهر ناپديد خواهد شد. 

  ميشود.
 
 
 

 
  

  كليد ي نصبنحوه
 .از وجود فضاي كافي داخل قوطي كليد اطمينان حاصل كنيد -١
 دپنل روي كلي قاب شــاســي پايينبا اســتفاده از نوك فازمتر، از  -٢

دو قســمت شــاســي  ي به ســمت جلو و بالا فشــار دهيد ورا كم
   جدا كنيد .الكتريكال و پنل الكترونيكي را از هم 

پس از بســتن ســيمها در ترمينالها با اســتفاده از پيچها كليد را   -٣
    بر روي قوطي ببنديد. 

 قاب پنل را مجدداً بر روي شاسي قرار دهيد.   -٤
  

  
  راهنماي منوي پنل دستگاه

 انگشت را روي كليد  براي ورود به منوي پنل دستگاه
  اتومات نگه داريد. 

  براي پيمايش بين آيتمهاي منو از كليد موتور و كليد پمپ
  استفاده كتيد

 براي خروج از منو از كليد سرعت استفاده كنيد 
  
  
  
  
  

 
  

  
  اضافه كردن ريموت

  
 درميتوانيد  براي اضافه كردن ريموت با استفاده از نرم افزار 

  نيدك يك دكمه ريموت تعريفبراي هركليد پنل قسمت تنظيمات 
  
  
  
  

   نصب سريع  راهنماي

 
 

 NP-H32 كليد هوشمند كولر
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